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Устройство территории орошаемого культурного пастбища (ОКП)

I. Подготовительные работы.

Подготовительные работы состоят в подготовке исходных данных для выявления пригодности земельного участка под орошаемое пастбище.

Землепользование совхоза «Тамбов» расположено в лесостепной зоне и согласно проекту землеустройства под ОКП выделен участок площадью 296 га. Данный участок представляет собой неправильную фигуру компактной формы. Расстояние с востока на запад равно 1,7км, с севера на юг 1,95 км. Южная граница участка совпадает с рекой, которая и будет являться водным источником для орошаемого пастбища. Молочная ферма граничит с северо-западной частью массива. Рельеф данной местности выражен неярко, имеет уклон 0,002 и менее. Участок неоднороден по почвенному и механическому составу. На массиве можно выделить следующие почвы: черноземно-луговые, поименно-луговые, пойменно-глеевые. Примерное количество циклов стравливания равно 6-7.

Данные по гидрогеологии, мелиоративному и хозяйственному состоянию представлены в паспорте земельного участка и задании на проектирование (Таблица 1,2).

	Таблица №1. Паспорт З.У., выделенного под ОКП в совхозе Тамбов, Московская область

область (Таблица 1)

	№/№
	Показатели
	Характеристика            1

	1.
	Согласно проекту ВХЗ под ОКП  выделен участок, площадью:


	296,0 га

	2.
	Участок расположен на расстоянии от (км):

фермы, мест водопоя, источника орошения
	1,55/0/0,92

	3.
	Мах превышение над урезом воды в источнике, м:
	7

	4.
	Уклоны местности:
	до 0,002

	5.
	Подземные воды расположены на глубине, м:
	5-17

	6.
	Источник орошения 
Расход воды
	Река - 700л/с ,

для    орошения    исп.

1/3 («250 л/с)

	7.
	В состав участка входят:
	площадь/урожайность

	8.
	Пастбища, га/ц зеленой массы:
	296 / 60

	9.
	В   современном   состоянии   с   участка   хозяйство получает продукции, цке (центнер кормов единиц):
	1530,6

	10.
	Участок пригоден для создания ОКП и на нем до устройства   оросительной   системы   и   территории необходимо произвести:

•
Осушение на площади, га

•
Корчевка кустарника, га

•
Удаление кочек, га

•
Удаление камней, га
	


Таблица №2. Задание на проектирование РКП в совхозе Тамбов, Московская область 
	№/№
	Показатели
	Объем

	1.
	Планируемое поголовье, голов:
	880

	2.
	Суточная потребность в зеленом корме, кг на голову:
	70

	3.
	Урожайность пастбищ, ц с га поедаемой массы:
	450

	4.
	Продолжительность пастбищного периода:
	180 (дней)

	5.
	Примерное количество циклов стравливания:
	6-7


II. Расчет площади пастбища
Расчет площади пастбища производится исходя из планируемого поголовья скота, потребности в зеленых кормах, продуктивности пастбищ с учетом принятых в хозяйстве зеленого конвейера и пастбищеоборота. Учитывают оросительную способность водного источника, т.к. при ограниченном запасе оросительной воды этот фактор является лимитирующим при расчете площади орошаемого пастбища.

Площадь пастбищ и гуртовых участков можно определить по формуле:
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,где:
Р - площадь пастбищ (брутто), га

XK*N - сумма произведений суточной потребности 1 головы в зеленом корме (К) на количество соответствующей группы скота (N), ц

Д - продолжительность пастбищного периода, дней

У - планируемая урожайность пастбища, ц с га

1,2 - коэффициент, учитывающий площадь пастбищ, необходимый для организации пастбищеоборота, размещение скотопрогонов и летних лагерей.

Расчетную площадь сравнивают с имеющейся, из которой необходимо вычесть площадь, выделяемую под водо-охранную зону (ее ширина 50м вдоль всех естественных водных источников).

Как видно на плане, площадь водо-охранной зоны =11 га, следовательно, имеющаяся площадь пастбищ составила 284,7 га.

Так как расчетная площадь больше имеющейся, после выделения водо​охранной зоны, за окончательную принимаем фактически имеющуюся, т.е. 284,7 га.

III. Обоснование выбора источника орошения.

Обоснование выбора источника орошения начинается с изучения имеющихся водоисточников, которыми могут быть реки, пруды, водохранилища и т.д.

Для обоснования выбора имеющегося или проектируемого источника орошения необходимо сопоставить запас воды (объем, расход, дебит) в нем с потребностью в оросительной воде. Полезный запас воды в источнике лимитирует площадь орошаемого пастбища.

Потребность в оросительной воде определяю исходя из площади пастбищ и оросительных норм. При этом необходимо учесть КПД оросительной системы (учитывающий потери воды на пути от водоисточника до орошаемого участка), затем определяют оросительную способность (F,гa - площадь орошения) водного источника в зависимости от его вида и зарегулированности.

В нашем примере имеется незарегулированный водный источник (река):
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,где
Q - расход источника, который можно использовать для орошения, л/с (см. Табл.1) 
К    -     коэффициент     использования     суточного     времени     водозабора     (при круглосуточном использовании он равен 0,67)

ŋ - КПД оросительной системы, для открытых дождевальных систем равен 0,9
q - расчетная ордината гидромодуля в л/с га (для лесостепной зоны = 0,42)
β - коэффициент потерь воды на испарение в процессе полива (для лесостепной зоны равна 1,1)

В Таблице 3 указана оросительная норма, по проекту она равна 2000 м3/га. Потребность в оросительной воде нетто = 569,4 тыс.м3, брутто = 632,7 тыс.м3.

	Показатели
	Обозначения
	Ед.изм.
	Кол-во ед.
	Расчеты

	1) Площадь пастбища
	Р
	га
	284,7
	

	2) Оросительная норма
	М
	м3/га
	2000
	лесостепь

	3)  Потребность в

оросительной воде:

нетто

брутто
	Q 

Q
	тыс. м3 тыс. м3
	569,4 

632,7
	М*Р 

Q/n

	4) Источник орошения - река (расход, выделен. для орошения)
	Q
	л*с
	250
	Таблица 1

	5) Оросительная способность
	F
	га
	326,3
	


IV. Выбор дождевальных машин
При выборе типа дождевальных машин необходимо исходить из того, что ОКП проводится в основном дождеванием.

Для выбора дождевальных машин изучают природные и хозяйственные условия ОКП, рельеф, условия местности, высотное положение участка по отношению к водному источнику.

(По проекту выбираем дождевальные машины ДДН - 70 и ДШК - 64 «Волжанка».

V.Выбор марки насосной станции.
Марку насосной станции выбираем по расходу воды, которую нужно подать в оросительную сеть и по расчетному напору в месте установки насосной станции. Расход воды определяем по производительности и числу работающих дождевальных машин. Необходимый расчетный напор насосной станции (Н) находится как сумма геодезической высоты напора воды (hr), требуемого свободного напора в месте подведения машин к оросительному трубопроводу (т. he) и потерь напора в трубопроводах (hn): Н = hr+ hc + hn

Выбор марки насосной станции определяем по плану земельного участка как разность отметок наиболее высокой точки и горизонта воды в источнике. По величине расчетного напора подбирают марку насосной станции.

Устройство  территории   орошаемого  культурного  пастбища   производится   на площади,     которая     определена     при     проведении     подготовительных    работ. Содержание задания включает размещение: 
1. оросительной сети;

2. гуртовых участков;

3. загонов очередного стравливания;

4. скотопрогонов,    летних   лагерей,    источников
водопойных пунктов и мест отдыха животных;

5. определение основных показателей проекта.

6. пастбищного    водоснабжения.

VI. Выбор схемы размещения оросительной сети.

На выбор схемы размещения оросительной сети влияют:

· тип дождевальной машины;

· конструкция и площадь земельного участка;

· количество и размеры загонов очередного стравливания, а также вид оросительной системы и экономическая эффективность ее применения.

В практике при поливе пастбищ наибольшее применение получила дождевальная оросительная система с механическим подъемом воды. Она проектируется преимущественно в виде трубопроводов и может быть:

· стационарной (проложенной под землей с выводом на поверхность гидрантов);

· передвижной (прокладываемой перед поливом на поверхность пастбища);

· комбинированной, в которой стационарные (заглубленные в землю) групповые и участковые трубопроводы сочетаются с разборными распределительными и поливными трубопроводами.

VII. Проектирование гуртовых участков.

Проектирование гуртовых участков заключается в установление размеров и количества гуртов, определении потребной площади пастбищ для них и размещении гуртовых участков с учетом выбранной схемы оросительной сети, конфигурации и площади массива, рельефа и почв, удаленность от ферм и водного источника. Гурты крупного рогатого скота обычно формируются в 200 голов. Исходя из этих размеров и планируемого поголовья скота, определяем количество гуртов и требуемую для них площадь (таб. №4, №5).

Таблица №4 Расчетные площади гуртовых участков.
	№ Гур​тов
	Виды     и

группы

скота
	Кол-во голов
	Потребность   в зеленом корме
	Площадь      гуртовых участков
	Площадь под

скотопрог.,

лет.лаг.,Л.П.

	
	
	
	Ц
	%
	Расчетная (брутто)
	Фактич. (нетто)
	

	1
	Коровы
	220
	15400
	25
	%
	63,44
	4,85

	2
	Коровы
	220
	15400
	25
	%
	72,00
	3,60

	3
	Коровы
	220
	15400
	25
	%
	63,44
	3,30

	4
	Коровы
	220
	15400
	25
	У4
	63,80
	4,30

	5
	ВСЕГО:
	880
	61600
	100%
	284,7
	268,65
	


	Таблица №5
	Обоснование размещения гуртовых участков.

	

	
	Показатели
	Характеристика гуртовых участков

	1
	№ гуртового участка
	1
	2
	3
	4

	2
	Площадь (нетто), га
	63,44
	72,00
	63,44
	63,80

	3
	Форма
	Прямоугольная

	4
	Длина, м
	800
	900
	800
	800

	5
	Ширина, м
	793
	800
	793
	797

	6
	Максимальное расстояние, км:

	
	- до фермы
	1,78
	2,52
	2,25
	3,15

	
	- до источника орошения
	1,89
	1,91
	1,21
	1,05

	7
	max  высота  над ист.воды    в    источнике орошения.
	8
	4
	6
	3

	8
	Уклоны местности:

	
	- Мах
	0,013
	0,003
	0,01
	0,004

	
	- средняя
	0,01
	0,001
	0,005
	0,001

	9
	Орошается дождевальной машиной

	
	- марка
	ДКШ - 64
	ДКШ - 64
	ДКШ - 64
	ДДН- 70

	
	- количество
	1
	1
	1
	1

	
	сезонная производительность
	69,6
	81,2
	69,6
	68,0


VIII. Проектирование загона очередного стравливания.
Проектирование загона очередного стравливания заключается в определении их количества и размеров, установление их формы и размещении. Животных выпасывают в загоне 2-3 дня, затем их перегоняют в следующий загон и так продолжается до последнего загона. Один оборот посьбы скота во всех загонах называется циклом стравливания.

Продолжительность отдыха травостоя в каждом загоне меньше продолжительности цикла стравливания  на число дней  посьбы  в загоне.  На  количество размеров загонов влияет установленный пастбищеоборот. 
Количество загонов определяется исходя из:

а) продолжительности периода отрастания травостоя до пастбищной спелости;

б) количества циклов стравливания;

в) числа дней пасьбы на одном загоне в течение одного цикла стравливания;

г) удельного веса пастбищной травы в общем балансе зеленых кормов.

Если потребность в зеленых кормах покрывается в основном засчет орошаемых культурных пастбищ, то количество загонов в каждом гуртовом участке определяется по формуле:
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,  где
К - количество загонов,

П - средняя продолжительность периода возобновления травостоя (26-28 дней),

ч- число дней пасьбы в загоне за 1 цикл стравливания (2-4 дня),

О - количество загонов,  выделяемое в порядке пастбищеоборота для ремонта

травостоя раннего сенокошения с целью выравнивания поступления зеленой массы

в течение пастбищного периода, сбора семян и другое (1-2).

Форма загонов и соотношение сторон устанавливают исходя из требований к поливной технике на пастбищах минимальной протяженности скотопрогонов и рациональной пасьбы скота. Ширина загона в расчете на одну корову должна составлять   не менее   0,7   метра.   Загоны   размещают   длинными сторонами поперек склона и под небольшим углом горизонтали.
IX. Размещение скотопрогонов.

Скотопрогоны для перегона двух гуртов крупного рогатого скота проектируют шириной 20 метров. Они должны иметь гравинопесчаный слой 25-30 см. Внутри-пастбищные скотопрогоны для крупного рогато скота проектируются шириной 10 метров и залужают (посев трав). Скотопрогоны отгораживают изгородью, в которой предусматривают ворота шириной 8 метров для перегона скота в загоны. Подачу воды на водопойные пункты для скота осуществляют по оросительным трубопроводам, к которым подсоединены автопоилки.

X.Определение технических показателей.

Процесс составления проекта получают из ряда технических искателей, характеризующих соответствующие с внутренним устройством территории пастбища, требования рациональной их эксплуатации и высокопроизводительного использования дождевальных машин и с/х техники по уходу за травостоем. Технические показатели имеют экономический смысл, поскольку они непосредственно влияют на размер капитальных вложений и ежегодных издержек производства на создание и эксплуатацию пастбищ.
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