РАСЧЕТ ПЛОСКОСТНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ.

Цель работы: расчет плоскостности строительных панелей по результатам контрольных измерений на строительной площадке.


а1 = 0583              а4 = 0595                 а7 = 0607

а2 = 0588              а5 = 0602                 а8 = 0622

а3 = 0593              а6 = 0605                 а9 = 0607

аn’= (an-1 + an+1) / 2




δ = аn’- аn 

Вычисление отклонений по восьми направлениям:

1. 1,2,3

 а2’ = (а1 + а3)/2 = (0583 + 0593)/2 = 0588

 δ1 = а2’- а2 =  0588 – 0588 = 0000 = 0 мм

2. 4,5,6

 а5’ = (а4 + а6)/2 = (0595 + 0605)/2 = 0600

      δ2 = а5’- а5 =  0600 – 0602 = 0002 = 2 мм

3. 7,8,9

 а8’ = (а7 + а9)/2 = (0607 + 0607)/2 = 0607

      δ3 = а8’- а8 =  0607 – 0622 = - 0015 = -15 мм

4. 1,4,7

 а4’ = (а1 + а7)/2 = (0583 + 0607)/2 = 0595

 δ4 = а4’- а4 =  0595– 0595 = 0000 = 0 мм

5. 2,5,8

 а5’ = (а2 + а8)/2 = (0588 + 0622)/2 = 0605

 δ5 = а5’- а5 =  0605– 0602 = 0003 = 3 мм

6. 3,6,9

 а6’ = (а3 + а9)/2 = (0593 + 0607)/2 = 0600

 δ6 = а6’- а6 =  0600– 0605 = - 0005 = -5 мм

7. 1,5,9

 а5’ = (а1 + а9)/2 = (0583 + 0607)/2 = 0595

 δ7 = а5’- а5 =  0595– 0602 = - 0007 = -7 мм

8. 3,5,7

 а5’ = (а3 + а7)/2 = (0593 + 0607)/2 = 0600

 δ8 = а5’- а5 =  0600– 0602 = - 0002 = -2 мм

Вывод: Полученные отклонения от плоскости строительной панели по абсолютным значениям контрольных измерений находятся в пределах от 0 до 15 мм. Так  как выполняется равенство  |δ| ≤ 15 мм, то такая панель пригодна для строительства.
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